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Instrucdes de Seguranga

B Instrucdes de Seguranca

ou 0 Manual de Instalacéo.

Este simbolo indica que ha informacdes
EIE disponiveis, como o Manual de Operagéo

£\

Este simbolo indica que este aparelho usa um
refrigerante inflamavel. Se houver vazamento
ou exposicéo do refrigerante a uma fonte de
ignicao externa havera risco de incéndio.

llll Este simbolo indica que o Manual de
I;;I Operagéo deve ser lido com atencéo.

CE

Este simbolo indica que uma equipe de
manutencao deve manusear este
equipamento, e o Manual de Instalacao
deve ser usado como referéncia.

As seguintes diretrizes de seguranca se destinam a prevenir danos ou riscos inesperados provenientes da

utilizac&o incorreta ou insegura do produto.

As diretrizes estao divididas em "AVISO" e "CUIDADQO", conforme descrito abaixo.

A AVISO

A CUIDADO

Este simbolo é exibido para indicar problemas e utilizagdes que podem apresentar riscos.
Leia atentamente a parte com este simbolo e siga as instrugdes para evitar riscos.

Indica que 0 ndo cumprimento das instru¢des pode provocar lesdes graves ou a morte.

Indica que o ndo cumprimento das instrugdes pode provocar lesdes menores ou danos ao produto.

(& AVISO

N

J

Instalacéo

» Nao use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente.

Use este aparelho com um circuito dedicado.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.

« Para trabalhos de eletricidade, contate o vendedor, o revendedor, um eletricista qualificado ou um Centro de

Assisténcia Autorizada.

- Nao desmonte ou repare o produto. Existe risco de incéndio ou choque elétrico.

* Este aparelho deve ser aterrado.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.

* Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controle.

- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.

* Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.

- Uma fiagao ou instalacdo incorreta podem causar incéndios ou choques elétricos.
* Use um disjuntor ou fusivel com a classificacdo correta.

- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
» Nao modifique ou aumente o cabo elétrico.
- Existe risco de choque elétrico.

+» N&o instale, retire ou reinstale o aparelho por si proprio (cliente).
- Existe risco de incéndio, choque elétrico, explosdo ou danos.

* Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.

- As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as laterais da caixa, e com

as aletas do condensador e do evaporador.

* Para a instalacéo, contate sempre o vendedor ou um Centro de Assisténcia Autorizado.
- Existe risco de incéndio, choque elétrico, exploséo ou danos.
* Nao instale o produto num suporte de instalacdo defeituoso.
- Tal pode causar lesdes, acidentes ou danos no produto.
* Certifique-se de que a area de instalagdo ndo se deteriora com o passar dos anos.
- Se a base bater, o ar-condicionado pode cair com a mesma, causando danos materiais, avaria do produto ou

lesbes pessoais.
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Instrucbes de Seguranga

* O aparelho deve ser instalado de acordo com os regulamentos nacionais de cablagem.

Funcionamento
+» Nao deixe o ar-condicionado funcionar durante muito tempo, se a umidade for muito elevada e se uma porta ou
janela estiver aberta.
-A um idade pode condensar e molhar ou danificar os méveis.
* Certifique-se de que o cabo elétrico ndo seja puxado ou danificado durante a operacéo.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
+» Nao coloque nada sobre o cabo elétrico.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
» Nao conecte ou desconecte o plugue da fonte de alimentagédo durante a operagéo.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
» N&o togue (opere) o produto com as m&os molhadas.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
* Nao cologue um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo elétrico.
- Existe risco de incéndio e choque elétrico.
» Nao deixe entrar 4gua nas partes elétricas.
- Existe risco de incéndio, avaria do produto ou choque elétrico.
» Nao armazene nem use gases inflamaveis ou combustiveis perto do produto.
- Existe risco de incéndio ou avaria do produto.
+» N&o use o produto num espago confinado durante um longo periodo de tempo.
- Pode ocorrer falta de oxigénio.
« Se derramar gas inflamavel, desligue o gas e abra uma janela para ventilagao antes de ligar o produto.
- Nao use o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe risco de explosao ou incéndio.
« Se forem emitidos sons estranhos, ou se sair fumaga pelo produto. Desligue o disjuntor ou desligue o cabo de
alimentagéo elétrica.
- Existe risco de choque elétrico ou incéndio.
* Pare a operagdo e feche a janela em caso de tempestade ou furacdo. Se possivel, retire o produto da janela
antes de chegar o furacéo.
- Existe risco de danos materiais, avaria do produto ou choque elétrico.
» Nao abra a grelha de entrada do produto durante a operacao. (Nao toque no filtro eletrostatico, se a unidade
estiver equipada com este.)
- Existe risco de lesdo fisica, choque elétrico ou avaria do produto.
* Se o produto ficar mergulhado (inundado ou submerso), contate um Centro de Assisténcia Autorizado.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico
* Tenha cuidado para que ndo entre agua no aparelho.
- Existe risco de incéndio, choque elétrico ou danos no produto.
« Ventile regularmente o ambiente com o produto, se o utilizar juntamente com um fogéo, etc.
- Existe risco de incéndio ou choque elétrico.
* Desligue a corrente antes de limpar ou efetuar manutengdo no produto.
- Existe risco de choque elétrico.
* Quando o produto n&o for utilizado por muito tempo, desconecte o plugue da fonte de alimentacéo ou desligue o disjuntor.
- Existe risco de falha ou avaria do produto, ou de uma operagao imprevista.
* Certifique-se de que ninguém possa pisar ou cair na unidade externa.
- Pode resultar em ferimentos pessoais e danos ao produto.

4 N
(A CUIDADO )

Instalacéo
* Inspecione os vazamentos de gas (refrigerante) apés a instalacdo ou reparagéo do produto.
- Os baixos niveis de gas refrigerante podem causar a avaria do produto.
* Instale a mangueira de drenagem para garantir que a agua é devidamente drenada para fora.
- Uma ligag&o incorreta pode causar o derramamento de agua.
» Mantenha o nivel ao instalar o produto.
- Para evitar vibragdes ou vazamentos de agua.
+ N&o instale o produto num local onde o ruido ou o ar quente da unidade externa possam perturbar os vizinhos.
- Pode causar problemas para 0s seus vizinhos.
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Instrucdes de Seguranga

* O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.
- Evite lesdes pessoais.
* N&o instale o produto onde o aparelho fique diretamente exposto a ventos do mar (maresia).
- Pode causar a corroséo do produto. A corroséo, particularmente no condensador e nas aletas do evaporador,
pode causar 0 mau funcionamento do produto ou uma operagéo ineficiente.
* Se alguém que ndo seja um profissional autorizado instalar, reparar ou alterar os produtos de ar-condicionado
da LG Electronics, a garantia é anulada.
- Todos os custos associados com a reparacéo sdo, entéo, responsabilidade total do proprietario.
* N&o instale a unidade em ambientes potencialmente explosivos.

Funcionamento

» Nao exponha a pele diretamente ao ar frio durante longos periodos de tempo.
- Pode prejudicar a sua sadde.

* Nao use o produto para finalidades especiais, como para conservar alimentos, obras de arte, etc. Este € um
aparelho de ar-condicionado, e ndo um sistema de refrigeracéo de preciséo.

- Existe risco de danos ou perda de propriedade.
+» Nao bloqueie a entrada ou a saida do fluxo de ar.
- Pode causar a avaria do produto.

» Use um pano macio para o limpar. Ndo use detergentes agressivos, solventes, etc.

- Existe risco de incéndio, choque elétrico ou danos nas partes de plastico do produto.

» Nao toque nas pegas metélicas do produto ao remover o filtro de ar. Sdo muito afiadas!
- Existe risco de lesdes pessoais.

» N&o ande nem coloque objetos por cima do produto. (unidades externas)

- Existe risco de leses pessoais e de avaria do produto.

* Insira sempre o filtro corretamente. Limpe o filtro a cada duas semanas ou mais frequentemente, se necessario.

- Um filtro sujo reduz a eficiéncia do arcondicionado e pode causar mau funcionamento ou danos ao produto.
(Tipo Grill)
+ N&o introduza as méos ou outros objetos através das entradas ou saidas de ar, enquanto o produto estiver em
funcionamento.
- Existem pecas afiadas e em movimento que podem causar lesdes.
» N&o beba a 4gua drenada do produto.
- Esta agua ndo é pura e pode causar graves problemas para a sadde.

* Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efetuar a manutencéo do produto.
- Tenha cuidado e evite lesdes.

* Substitua todas as pilhas do controle remoto por pilhas novas do mesmo tipo. N&o misture pilhas antigas com
pilhas novas, ou diferentes tipos de pilhas.

- Existe risco de incéndio ou exploséo.

* N&o recarregue ou desmonte as pilhas. Nao elimine as pilhas pelo fogo.
- Estas podem queimar ou explodir

* Se o liquido das pilhas tocar na sua pele ou na sua roupa, lave bem com agua limpa. Pare de utilizar o controle
remoto se existir um vazamento de liquido nas pilhas.

- As substancias quimicas contidas nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de salde.

* Se ingerir o liquido das pilhas, escove os seus dentes e consulte um médico. Pare de utilizar o controle remoto
se existir um vazamento de liquido nas pilhas.

- As substancias quimicas contidas nas pilhas podem causar queimaduras ou outros problemas de sadde.

* Este aparelho nédo se destina a uso por pessoas (incluindo crian¢as) com capacidades fisicas, sensoriais ou
mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e conhecimento, a menos que tenham recebido superviséo ou
instrucdes relativas a utilizagdo do aparelho por uma pessoa responsavel pela sua seguranca.

* As criangas devem ser supervisionadas para garantir que ndo brinquem com o aparelho.

* Se o cabo de alimentacao estiver danificado, ele deve ser substituido pelo fabricante, ou pessoa qualificada
para evitar riscos

« Este aparelho pode ser utilizado por criangas com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou capacidades mentais reduzidas ou com falta de experiéncia e
conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisdo e instru¢des sobre a utilizagdo segura do aparelho e
compreendam os riscos envolvidos. As criancas ndo devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencéo
realizadas pelo utilizador ndo deveréo ser efetuadas por criangas sem superviséo.
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Apresentacéo do Aparelho

B Apresentacdo do Aparelho

1: Unidade interior

: Unidade exterior

: Controlo remoto

: Entrada do ar

: Descarga do ar

: Fio eléctrico de ligacéo a tubagem

do refrigerante

: Tubo de drenagem

8: Fio de ligacéo a terra
Fio para ligar a unidade exterior a
terra de modo a evitar choques
eléctricos.

O gque fazer antes do funcionamento

Sistema de par ou sistema de operagédo simultanea Se a sua instalagéo tiver um sistema de
controlo personalizado, solicite ao seu
fornecedor LG o funcionamento que

2 | corresponde ao seu sistema.

o g s wWwN

~

1: Unidade com controlo remoto
2: Unidade sem controlo remoto

& -
(quando utilizada como

Multi sistema funcionamento em simultaneo)

[
Lampadas Indicadoras de Funcionamento

@ Ligado/Desligado : Acende durante o funcionamento do sistema.

% Indicador da : Acende ap6s 2 400 horas desde 0 momento da primeira unidade
Limpeza de Filtro  em funcionamento.

@ Temporizador : Acende durante o funcionamento do Temporizador.
*
0

Modo : Acende durante o funcionamento do Modo Descongelamento ou
Descongelamento  Arranque a Quente. (Apenas modelo de bomba de calor)

e Forgado : Para fazer funcionar a unidade quando nao for possivel utilizar o
controlo remoto por algum motivo.

A lampada indicadora de Filtro LIMPO néo se acende a partir do nimero de fabrico do produto
correspondente (apds out. 2021).

OBSERVACAO

« Esta funcéo pode néo ser suportada, dependendo do modelo.
« A funcionalidade pode ser alterada de acordo com o tipo de modelo.

6 Ar Condicionado Unidade Tipo Cassete
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Instru¢des de Funcionamento
B Instrucdes de Funcionamento

Controlador Remoto Sem Fios

Ecré de

Botdo L Descricdo
P exibicéo
@ - Usado para ligar (on)/ desligar (off) a unidade.
AIR PURIEY (Lcht)ili;rado para iniciar ou parar a funcéo de purificacao

Utilizado para iniciar ou parar a fungéo de purificacdo

C] D D PLASMA de plasma.
Q Q Q VANE ANGLE [ 3 Usado para configurar cada angulo da lamina rotativa.
O O Q AIR FLOW E Utilizado para definir o fluxo de ar.
C] D D @ @ BBTP Usado para seleccionar a temperatura do quarto.
C] D D MODE - Usado para seleccionar o0 modo de funcionamento.
CIC D JET MODE ) ,
PD Altera a temperatura ambiente rapidamente.
[ JET COOL
FAN SPEED - Ajusta a velocidade do ventilador.
J’ FUNC. - Utilizado para definir ou limpar fungéo adicional.

% 1= | Ajusta a dire¢do do fluxo de ar na vertical ou na
horizontal.

an
SWING SWING

ROOM TEMP @ Usado para seleccionar a temperatura do quarto.

Utilizado para definir o tempo para a fungéo de
SLEEP temporizador.
ON - Utilizado para definir a hora de inicio.
OFF - Utilizado para definir a hora de paragem.

Usado para definir o temporizador. Usado para ajustar
- a luminosidade. Usado para seleccionar a temperatura
do quarto. (Se néo for o modo de ajuste de tempo)

Usado para definir/ndo definir o temporizador. Usado
SET/CLEAR - para definir o tempo actual. (mantenha o botéo
pressionado durante 3 segundos)

@ RESET - Inicia as definicdes do comando a distancia.

OBSERVACAO

» Dependendo do tipo de produto, algumas fun¢Ges podem néo estar disponiveis e exibidas.

* Alguns produtos néo recebem os sinais por cabo.

* Ao utilizar o sistema de funcionamento simultaneo, o sistema vai funcionar aproximadamente durante 1 -
2 minutos ap6s premir o bot&o no controlador remoto.

* A temperatura exibida pode ser diferente da temperatura ambiente real se o controlo remoto estiver
instalado num local exposto a luz solar direta ou se estiver préximo a uma fonte de calor.

» Dependendo do produto, o controlo remoto sem fios e com fios séo opcionais ou basicos.
» Modo de aquecimento ndo disponivel para modelos Apenas arrefecimento.
* Os botbes podem ser alterados de acordo com o tipo de modelo.
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Instru¢des de Funcionamento

Como inserir as Pilhas

1. Remova a tampa das pilhas puxando-a na direcgéo das setas.

2. Insira as pilhas novas e certifique-se de que estas estdo
instaladas na polaridade correcta (+) e (-).

3. Volte a colocar a tampa empurrando-a para a posi¢ao original.

OBSERVACAO

1. Use / substitua sempre ambas as pilhas com o mesmo tipo.

2. Se o sistema néo for usado por um longo periodo de tempo,
retire as pilhas para poupar o seu tempo de actividade.

3. Se o visor do controlador remoto comegar a falhar, substitua
ambas as pilhas.

4. E obrigatério utilizar baterias de organizagdes certificadas
regionalmente.

Manutencdo do Controlador Remoto Sem Fios

1. Escolha um local adequado onde seja facil e
seguro o seu alcance.

2. Fixe o suporte de parede etc com os parafusos
fornecidos.

3. Encaixe o controlador remoto dentro do suporte.

OBSERVACAO

1. O controlador remoto nunca deve ser exposto —
a luz solar directa. D

2. O transmissor e o receptor de sinal devem
estar sempre limpos para uma comunicagao 888
adequada. Use um pano macio para os limpar. 000

3. Se outros aparelhos também forem activados aoo
com o controlador remoto, mude a sua posi¢ao 8%8

ou consulte o seu técnico.

Método de funcionamento

1. O receptor de sinal esta dentro da unidade.

2. Aponte o controlador remoto na direccéo da unidade para a operacéo. Nao deve haver qualquer blogueio no meio.

Acessorio
Suporte (1 EA) Parafuso de fixagéo Manual do Utilizador/

(2 EA) de Instalacdo

8 Ar Condicionado Unidade Tipo Cassete
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Instru¢des de Funcionamento

Utilizar a funcdo Modo

Modo Arrefecimento

Isto arrefece a divisdo com um ar confortavel e limpo.
1 Ligue o equipamento.

2 Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar o modo Arrefecimento.
sle ~ I
* AN é apresentado no ecré de exibi¢éo.

3 Prima o botdo @ ou @ para definir a

temperatura pretendida.

4 Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.

OBSERVACAO

* Prima o botdo ROOM TEMP para verificar a
temperatura do quarto.

* Ao ajustar a temperatura desejada mais alta que a
temperatura ambiente atual, a unidade produzira
apenas ar de ventilagao.

Modo de Arrefecimento Intenso

Isto arrefece a divisdo com um ar confortavel e limpo.
1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar o modo Arrefecimento.

3 Prima o botdo JET MODE ou JET COOL.

. PU ¢é apresentado no ecrd de exibig&o.

OBSERVACAO

« Para cancelar o modo de Arrefecimento
motorizado, prima o botdo JET MODE ou JET
COOL, o botdo FAN SPEED ou o hotdo ROOM
TEMP.

* Isto baixa rapidamente a temperatura ambiente.

* O equipamento parcial ndo tem fungéo de
arrefecimento motorizado.

* A unidade ira funcionar com o ventilador a uma
velocidade elevada no modo de arrefecimento.
« Esta funcé@o pode ser alterada de acordo com o

tipo de modelo.

Modo Desumidificacdo

Remove a humidade enquanto arrefece ligeiramente o
ar.

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar o0 modo Desumidificag&o.

. O € apresentado no ecra de exibicao.

Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.

OBSERVACAO

* O ajuste da temperatura ndo pode ser ajustado
quando este modo esta a funcionar.

« Durante as estac¢Oes chuvosas ou em climas com
muita humidade, é possivel operar
simultaneamente o desumidificador e 0 modo de
arrefecimento para remover a humidade com
eficacia.

O item do menu de poténcia do vento pode nao
ser parcialmente selecionado de acordo com o
produto.
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Instruges de Funcionamento

Modo Aquecimento
Isto fornece ar quente para o interior do edificio.
1 Ligue o equipamento.

2 Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar 0 modo Aquecimento.

Qe apresentado no ecré de exibi¢éo.

3 Prima o botdo @ ou @ para definir a

temperatura pretendida.

4 Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.

OBSERVACAO

* Prima o botdo ROOM TEMP para verificar a
temperatura do quarto.

* Ao ajustar a temperatura desejada mais baixa que
a temperatura ambiente atual, a unidade produzira
apenas ar de ventilag&o.

» Modo de aquecimento ndo disponivel para
modelos Apenas arrefecimento.

» Para verificar a temperatura interior, pressione o
botédo de temperatura ambiente.

Modo de Aquecimento Intensivo
1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar o0 modo Aquecimento.

Prima o botdo JET MODE.

. Pl:l € apresentado no ecra de exibi¢&o.

OBSERVACAO

» Modo de aquecimento n&o disponivel para
modelos Apenas arrefecimento.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.

Modo Ventilador
l Ligue o equipamento.

2 Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar o modo Ventilador.

. ¢é apresentado no ecrd de exibigéo.

3 Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.

OBSERVACAO

« Ar natural baseado na légica do caos
- Para uma sensacéo de maior frescura do que
com outras velocidades do ventilador, prima o
seletor de velocidade do ventilador interior e
configure o modo caos. Neste modo, a
insuflacdo é como uma brisa natural, mudando a
velocidade do ventilador automaticamente
baseada na a légica caos.
» Durante o Modo de Ventilagéo
- O compressor do exterior ndo funciona. Uma
fungdo que faz circular o ar do interior, uma vez
que envia o ar que ndo tenha uma diferenca de
temperatura muito alta relativamente ao interior.

10 Ar Condicionado Unidade Tipo Cassete
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Utilizar a fungdo Funcionamento automatico

Modo Funcionamento automatico

Neste modo, a temperatura e a velocidade do
ventilador ajustam-se automaticamente com base na
temperatura ambiente.

Modelo exclusivamente de
arrefecimento

Neste modo, néo € possivel ajustar a velocidade do
ventilador, mas é possivel definir a rotagco automatica
do defletor de ar.

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar 0 Modo de funcionamento automatico.

. @ é apresentado no ecrd de exibigéo.

)

Al

Prima o botao @ ou @ para definir a
temperatura pretendida.
« Selecione o0 codigo consoante a sensacdo que

tenha.
&
SN
‘\ ':' ©
Cadigo Descrigao
2 Fria
1 Ligeiramente frio
0 Neutro
-1 Ligeiramente quente
-2 Quente

Modelo de arrefecimento e aquecimento

Este modo alterna automaticamente entre modos para
manter a temperatura definida com uma margem de
+2°C

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo MODE repetidamente para
selecionar 0 Modo de funcionamento automatico.

. @ € apresentado no ecra de exibicao.

)

IE' Ta@g

Prima o botao @ ou @ para definir a

temperatura pretendida.

* Definir o intervalo de temperatura:
18°C~30°C

Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.
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Instruges de Funcionamento

Modo Automatico de alteracédo

1 Pressione o botdo ON/OFF A unidade respondera
com um som de bip.

Pressione o botdo MODE para selecionar o modo
automatico de alteracao

« Faixa para configuragé@o de temperatura:
18~30°C(64~86 °F)

Configure a velocidade do ventilador novamente.
Vocé ird selecionar a velocidade em 4 etapas -
baixo, médio, alto ou maximo.

Cada vez que o botdo for pressionado, a
velocidade é alterada.

OBSERVACAO

* Durante 0 modo de Operacéao Auto
- O ar condicionado altera a operagéo

automaticamente para manter a temperatura
interna.
Quando a temperatura ambiente varia mais que +2
°C(4 °F) para respeitar a temperatura configurada,
0 ar condicionado manter a temperatura ambeinte
em até +2 °C(4 °F) respeitando a temperatura
configurada pelo modo automatio de operagéo.

3 Configure a temperatura desejada.

* Es posible que esta funcién no sea compatible segin
el modelo.

Modo de Comutacdo Automatica -
Configurar o Modo de Mudanca
de Temperatura

Modelo de arrefecimento e aquecimento

A Temperatura de mudanca de modo € a diferenca de
temperatura quando se muda do modo de
arrefecimento para 0 modo de aquecimento ou vice-
versa.

No modo de funcionamento automatico, pressione
0 botdo FUNC. para selecionar o modo de
Mudanga de temperatura.

Prima o botdo @ ou @ para definir o modo de
Mudanca de temperatura pretendido.

* Valor padrdo é de 2 °C

« Definir o intervalo de temperatura: 1 a7

)
2

c

OBSERVACAO

guando temperatura definida é de 25 °C e a
temperatura do quarto é de 20 °C, entdo o modo de
funcionamento activado é o de aquecimento.

Se definir a temperatura de mudanga de modo para
2 °C, quando a temperatura do quarto atingir 27 °C
(25 °C + 2 °C), a unidade inicia a operacao de
arrefecimento.
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Utilizar a funcéo de definicao da temperatura

Configuragao da Temperatura Alternar entre Celsius/Fahrenheit
Utilize esta funcéo para ajustar a temperatura Prima continuamente o botdo ROOM TEMP ou FUNC.
desejada. durante 5 segundos para mudar de Celsius para

) Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius.
@ : Aumentar 1 °C ou 1 °F cada vez que é premido.

@ : Diminuir 1 °C ou 1 °F cada vez que é premido. OBSERVACAO

* Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem

OBSERVACAO ndo ser suportadas.

* 5 °C é adequado para a diferenca entre a
temperatura ambiente e exterior.
*» Operacéo de arrefecimento

- O modo de arrefecimento ndo funciona se a
temperatura desejada for superior a temperatura
do quarto. Por favor baixe a temperatura
desejada.

- Definir o intervalo de temperatura: 18 °C ~ 30 °C
» Operacgdo de aquecimento

- O modo de aquecimento ndo funciona se a
temperatura desejada for inferior a temperatura
do quarto.

- Por favor aumente a temperatura desejada.
- Definir o intervalo de temperatura: 16 °C ~ 30 °C

- Ao premir o botdo FAN SPEED no controlo
remoto durante aprox. 3 segundos, a
temperatura ambiente sera exibida durante
cerca de 5 segundos antes de voltar ao painel
de visualizacéo anterior.

» Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem
ndo ser suportadas.

Utilizar a funcéo Velocidade do ventilador

Ajustar a velocidade do
ventilador * A opcéo de menu nédo pode ser parcialmente

selecionada de acordo com a fungéo do produto.

« Esta fungdo pode ser alterada de acordo com o

1 Ligue o equipamento.
tipo de modelo.

Prima o botdo FAN SPEED repetidamente para
ajustar a velocidade do ventilador.
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Utilizar a funcéo Direcao do fluxo de ar

Controlo de direcdo do caudal de
ar para cima/baixo (Opcional)

O caudal de ar para cima/baixo (Caudal de ar vertical)
pode ser ajustado utilizando o controlo remoto.

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo sﬁs .
* As alhetas vao oscilar para cima e para baixo.

. K .
Prima novamente o0 botdo swiNe para configurar o
deflector vertical na direc¢do do fluxo de ar
desejada.

OBSERVAGAO

* Se pressionar o bot&o 57.;"6, a direcgéo horizontal
do fluxo de ar é alterada automaticamente
baseada no algoritmo de balanco automatico que
distribua o ar no quarto de forma uniforme e, ao
mesmo tempo, o faca sentir mais confortavel,
como se estivesse a apreciar uma brisa natural.

« Use sempre o controlo remoto para ajustar a
direcdo do caudal de ar para cima/baixo. Mover
manualmente alheta de diregdo do caudal de ar
vertical pode danificar o ar condicionado.

* Quando a unidade é desligada, a alheta de
direcé@o do caudal de ar cima/baixo vai fechar a
ventilagdo de saida de ar do sistema.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.

Controlo de direcdo do caudal de
ar para a esquerda/direita
(Opcional)

O caudal de ar para a esquerda/direita (horizontal)
pode ser ajustado utilizando o controlo remoto.

1 Ligue o equipamento.

) . AT
Prima o botao swie -
* As alhetas véo oscilar para a esquerda e direita.

. ~ 7 T N . .
Prima novamente 0 bot&o swixe para definir o

deflector horizontal na direc¢éo do fluxo de ar
desejada.

OBSERVACAO

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
ndo ser suportadas.

Vento indireto (Opcional)

Ajusta a direcdo do vento para vento indireto.
1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo AIR FLOW repetidamente até o

. - e
icone _‘l ser exibido.

Prima o botdo SET/CLEAR para reservar ou
cancelar esta funcao.

OBSERVACAO

Dependendo do modelo, algumas fun¢ées podem
nao ser suportadas.

14 Ar Condicionado Unidade Tipo Cassete

®



®

Instru¢des de Funcionamento

Vento direto (Opcional)

Ajusta a direcéo do vento para vento direto.
1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo AIR FLOW repetidamente até o

icone _71 ser exibido.

Prima o botdo SET/CLEAR para reservar ou
cancelar esta funcéo.

OBSERVACAO

Dependendo do modelo, algumas funcdes podem
nao ser suportadas.

Modo inteligente (Opcional)

E a fungo para definir o funcionamento no Modo
inteligente do produto.

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo AIR FLOW repetidamente até o
icone 77' ser exibido.

Prima o botdo SET/CLEAR para reservar ou
cancelar esta funcéo.

OBSERVACAO

* A funcdo do modo Inteligente s6 pode ser
selecionada nos modos de arrefecimento e
aquecimento.

* As fungdes do modo inteligente/arrefecimento
com economia de energia/modo de atualizagio
nao podem ser definidas ao mesmo tempo.

» Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem
nao ser suportadas.

Modo de atualizacdo (Optional)

E a fungéo para definir o funcionamento do Modo de
atualizagéo do produto.

1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo AIR FLOW repetidamente até o
icone %/] ser exibido.

Prima o botdo SET/CLEAR para reservar ou
cancelar esta fungéo.

Quando definido, é exibido com o efeito animado

na ordem de ?‘] - 7] —’_/71.
OBSERVACAO

* A funcao do modo de Atualizagao s6 pode ser
selecionada nos modos de arrefecimento e
aquecimento.

* As fungdes do modo inteligente/arrefecimento
com economia de energia/modo de atualizagio
néo podem ser definidas a0 mesmo tempo.

* Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem
ndo ser suportadas.
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Utilizar a funcao opcional

Controlo do &ngulo da lamina
rotativa individual (Opcional)

Esta é a fungéo que controla individualmente os
angulos das aletas nos produtos do tipo cassete de
teto.

Prima o botdo VANE ANGLE.
* O simbolo da regula¢éo individual do angulo das
aletas comega a piscar.

SEY

7
LJ

Ajuste 0 angulo de cada aleta premindo o botao
VANE ANGLE.

~EY

Prima o botdo SET/CLEAR para reservar ou
cancelar esta funcéo.

OBSERVACAO

» Pode haver diferencas entre os botdes para
cima/baixo/esquerda/direita do controlo remoto
sem fios e as dire¢cdes da porta de descarga de
ar.

« Defina 0 &ngulo desejado enquanto verifica o
movimento e o angulo das aletas do produto.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.

Purificacdo do Ar/Purificacdo de
Plasma (Opcional)
* Prima o botdo AIR PURIFY ou PLASMA.

- $=’ ¢ apresentado no ecra de exibi¢ao.

OBSERVACAO

« Se desejar parar, prima hovamente o botdo AIR
PURIFY ou PLASMA.

* Quando o botdo AIR PURIFY é premido enquanto
a unidade esta parada, a Purificacdo do Ar inicia
independentemente.

« O filtro de plasma é uma tecnologia desenvolvida
pela LG para eliminar contaminantes
microscopicos no ar de entrada gerando um
plasma de eletrbes altamente carregados. O
plasma mata e destréi os contaminantes por
completo para fornecer ar limpo e higiénico.

« Esta fungdo pode ser utilizada em qualquer modo
de funcionamento e em qualquer velocidade da
ventoinha enquanto o filtro de plasma esta a
funcionar.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
ndo ser suportadas.

Indicador Inteligente (Qualidade do Ar)
Configuragdo Sempre Ligado (Opcional)

* Prima o botdo AIR PURIFY durante 3 segundos, o
nivel da qualidade do Ar serd sempre apresentado
no Indicador Inteligente do produto.

OBSERVACAO

* Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem
ndo ser suportadas.

Controlo da Luminosidade do
LCD (Opcional)

E confortavel quando sente o ecrd do aparelho com
muito brilho.

* Prima o botéo .
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Utilizar as funcdes especiais

Definir Fungbes Especiais

Prima o botdo FUNC. repetidamente para
selecionar a funcéo pretendida.

2 Prima o botdo SET/CLEAR para concluir.

OBSERVACAO

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.

* Algumas fungdes podem apresentar um
funcionamento diferente do que é apresentado
pelo ecrd do comando a distancia.

Cancelar as fungdes especiais

Prima o botdo FUNC. repetidamente para
selecionar a funcéo pretendida.

Prima o botdo SET/CLEAR para cancelar a
funcao.

Limpeza Automatica (Opcional)

Nos modos Arrefecimento e Desumidificacéo, é
gerada humidade dentro da unidade interior. Esta
funcdo ird remové-la.

. Ea é apresentado no ecra de exibig&o.

OBSERVACAO

* Se desligar a alimentacao, o ventilador mantém-
se em funcionamento durante 30 minutos e
procede a limpeza da parte de dentro da unidade
interior.

* Algumas fun¢des nao podem ser utilizadas
enquanto a fungéo Limpeza automatica esta em
funcionamento.

Limpeza Inteligente (Opcional)

A funcéo Limpeza Inteligente pode ser usada ao
configurar para manual ou automatica.

. 9 ¢é apresentado no ecrd de exibigéo.

Operacdo automatica de Limpeza
Inteligente

Se o tempo de funcionamento acumulado do produto
exceder 30 horas, a limpeza inteligente inicia
automaticamente quando o aparelho for desligado.

Operagéo manual de Limpeza Inteligente

Quando a unidade parar, prima o botdo FUNC. Para
seleccionar Limpeza Inteligente.

OBSERVACAO

* A escova limpa o pé do filtro ao se movimentar da
esquerda para a direita ou da direita para a
esquerda sobre o filtro. O p6 aspirado € colectado
na caixa de po.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
n&o ser suportadas.

Arrefecimento com economia de
energia (Opcional)

O arrefecimento com economia de energia é a funcéo
para ajustar a temperatura desejada durante a operacéo
de arrefecimento para aumentar o conforto do utilizador
e melhorar o desempenho de economia de energia.

. @ ¢é apresentado no ecrd de exibig&o.

OBSERVACAO

» S6 pode ser selecionado durante a operagao de
arrefecimento.

* Ao premir Arrefecimento com economia de
energia enquanto arrefece a 22 °C ou menos, ele
€ automaticamente definido como 22 °C.

» Durante a operacéo de Arrefecimento com
economia de energia, a temperatura no comando
pode ser exibida de forma diferente daquela no
visor do ar condicionado.

* As fungdes do modo inteligente/arrefecimento
com economia de energia/modo de atualizagao
ndo podem ser definidas ao mesmo tempo.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.
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Aquecedor Eléctrico (Opcional)

Pode ser definido apenas durante a operacéo de
aquecimento.

. & ¢ apresentado no ecra de exibicao.

OBSERVACAO

* A unidade de interior ira exibir durante o modo de
aquecimento, o aquecedor auxiliar é activado
automaticamente, mas néo é exibido no
controlador remoto sem fios separadamente.

* Funciona em modo de aquecimento de
pavimentos em produtos de consola.

» Modo de aquecimento n&o disponivel para
modelos Apenas arrefecimento.

» Dependendo do modelo, algumas fungdes podem
nao ser suportadas.

Arrefecimento Conforto
(Opcional)

Esta funcéo controla automaticamente a poténcia de
arrefecimento para manter a sensacéo agradavel sem

desligar o produto ap6s a temperatura interna atingir a
temperatura desejada.

. @9 ¢é apresentado no ecrd de exibigéo.

OBSERVACAO

» S6 pode ser selecionado durante a operagéo de
arrefecimento.

* Dependendo do modelo, algumas fun¢des podem
ndo ser suportadas.

Funcdes do temporizador

Definir a hora atual
1 Prima o botdo SET/CLEAR durante 3 segundos.

Prima os botbes ou até que o tempo

desejado seja configurado.

» Se mantiver premido o botdo prolongadamente,
0 tempo muda mais rapidamente em
incrementos de 10 minutos.

OBSERVACAO

Verifique a indicacéo para A.M. e P.M.

Configuragéo do temporizador de
suspensao
1 Ligue o equipamento.

Prima o botdo SLEEP para ligar ou desligar o
temporizador.

= 3600

Prima os botdes ou até que o tempo

desejado seja configurado.
* 7 horas é a configuracdo maxima.

4 Prima o botdo SET/CLEAR.

Definir o temporizador para ligar

Prima o botdo ON para ligar ou desligar o
temporizador.

‘ A £ Ao ’

o boies (T oo e
Prima os botdes ou - até que o tempo

desejado seja configurado.

3 Prima o botdo SET/CLEAR.
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Definir o temporizador para
desligar

Prima o botdo OFF para ligar ou desligar o
temporizador.

‘ PM B:GBOFF ’

Prima os botdes ou até que o tempo

desejado seja configurado.

3 Prima o botdo SET/CLEAR.

Cancelar a definicéo de
temporizador

Pode cancelar todas as definicdes do temporizador.
* Prima o botdo SET/CLEAR.

OBSERVACAO

* Se desejar cancelar uma defini¢ao especifica do
temporizador, prima o botéo de cada
temporizador para ligar ou desligar o
Temporizador de Sono, Temporizador de espera,
o Temporizador para ligar ou o0 Temporizador
para desligar conforme desejar. Em seguida,
prima o botdo SET/CLEAR enguanto aponta o
controlo remoto para o recetor de sinal.

* A lampada do temporizador no ar condicionado e
0 ecré serdo desligados.

Verificacdo do nivel de qualidade
do ar durante o funcionamento da
purificagdo do ar (opcional)

Prima o botao durante 3 segundos, o nivel da

qualidade do Ar sera sempre apresentado no
Indicador Inteligente do produto.

Global

_ Concentracéo de poeira
Cor de Qualidade (ug/m?)

apresentagao do ar

PM10 PM2.5/1.0
Verde Bom 54 12
Amarelo Moderado 55-154 13-35
Laranja Néo 155-254 36-55
saudavel
Vermelho Fraco 255 56
China/india

Concentracdo de poeira

Cor de Qualidade (Hg/m?)

apresentacao do ar

PM10 PM2.5/1.0

Verde Bom 50 35
Amarelo Moderado 51-150 36-75
Laranja Néo 151-250 | 76-115
saudavel

Vermelho Fraco 251-350 116-150

Rosa Muito fraca | 351-420 151-250

Violeta Severo 421 251
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OBSERVACAO

- A concentracéo de poeira é apresentada de 8 a
999 pela unidade equivalente a 1.

- A concentragdo de poeira refere-se a folha de
dados do fabricante do sensor.

- Os critérios de concentragéo de poeira para a

poeira PM1.0 foram estabelecidos com base nos
mesmos critérios que a poeira PM2.5. (Norma da

empresa)
- A concentracéo e o nivel de poeira indicado no

produto pode ser diferente de outros instrumentos

de medi¢&o ou de outros produtos.

- Os valores de concentracéo de poeira
apresentados podem diferir uns dos outros,
dependendo das diferencas nos métodos de
medicao de poeira e também da densidade real
da poeira.

- E realizada a avaliag&o da concentragio de poeira

com o po de teste padrdo da nossa empresa.

- Se utiliza um produto que gera vapor ou particulas
finas (humidificador, aparelhos de cozinha,
pulverizadores, etc.), a concentracdo de poeira
pode mudar.

Como definir a cor do nivel de qualidade do ar

1

Jet . . -
Com o botdo premido, prima o botéo
de reiniciar.

Jet
Mode

y’ +

Utilizando o botéo @ ou @ defina o codigo
da func&o e o valor de definic&o.

Cédigo da funcdo

Un Temp.
'Tl— Caodigo de definicdo

- A concentracéo de poeira pode variar
dependendo do ambiente da instalacédo e do
ambiente circundante.

- Também é afetado por sofas, camas, tapetes,
aspiradores, humidade, fumo, insetos, animais de
estimacao, etc.

- E afetado por locais de construcéo, bermas de
estrada e fabricas.

- Podem ser medidas concentracdes de poeira
mais elevadas num ambiente onde o ar externo é

introduzido, tal como perto da entrada, janelas e
aberturas de ventilagéo.

- Esta € uma fungéo adicional do produto e pode
nao funcionar em alguns produtos.

- Esta fun¢éo pode ser alterada de acordo com o
tipo de modelo.

- Dependendo do modelo, algumas fungdes podem

3

ndo ser suportadas.

Prima uma vez o botdo @ virado para a
unidade interior. Cada pais tem normas
diferentes para indicar a qualidade geral do ar.
Consulte a tabela abaixo.

Valor Passo Qualidade geral do ar

Tipo 1 4passo | Bom/Moderado/Nao
(1 bip) |(paraa Coreia)| saudavel/Fraco

Bom/Moderado/N&o
(para global) | saudavel/Fraco

Tipo 2 4passo
(2 bip

Tipo 3 6passo | Bom/Moderado/N&o saudavel/
(3 bip) | (paraa China) | Fraco/Muito fraca/Severo

=

Reinicie o controlo remoto para utilizar o modo de
funcionamento geral.

OBSERVACAO

« Esta funcé@o pode ser alterada de acordo com o tipo
de modelo.

» Dependendo do modelo, algumas funcdes podem
néo ser suportadas.
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B Manutencéo e Assisténcia Técnica
Cassete Tecto - 4 Vias
A CUIDADO

Antes de efectuar qualquer manutencao, desligue a alimentacado eléctrica do sistema.

Grade, Caixa e Controlo Remoto

Desligue a unidade antes de a limpar. Limpe a unidade
com um pano seco e suave. N&o use lixivia ou abrasivos.

OBSERVACAO

A corrente eléctrica deve ser desligada antes de limpar a Entrada de Ar
unidade interna. de Ar

Controlo Remoto Sem Fios —

Filtros de Ar (acessorio)

Os filtros de ar por detras da grade frontal devem ser
inspeccionados e limpos a cada 2 semanas ou mais
frequentemente, se necessario.

Filtro
de Ar

Controlo Remoto Sem Fios ——=
(acessorio)

1. Retire os Filtros de Ar.

A CUIDADO

Quando estiver a remover o filtro de ar, ndo
toque nas partes metalicas da unidade
interna. Tal pode causar lesdes.

2. Limpe a sujidade do filtro de ar, utilizando
um aspirador ou lavando com agua.
Se a sujidade for persistente, lave com
um detergente neutro em agua tépida.
Se for utilizada agua quente (40 °C ou
mais), pode ficar deformado.

Nunca use o seguinte:

 Agua com temperatura superior a 40 °C.
Pode causar deformacao e/ou
descoloragao.

» Substancias volateis.
Pode danificar as
superficies do ar
condicionado.

3. Depois de lavar com &gua, deixe secar
bem a sombra.
N&o exponha o filtro de ar a luz solar
directa ou ao calor de fogo, quando o
estiver a secar.

4. Instale o filtro de ar.
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Limpeza do filtro de desodorizacéo/
filtro PM1.0 (opcional)

1. Pressione os ganchos de fixagdo de ambos os
lados e abra a grelha dianteira.

2. Remova o filtro PM1.0 ao pressionar o gancho de
fixag&o.

3. Retire o filtro de desodorizacao fotocatalitico ao
puxar para cima.

4. Apds a montagem em ordem inversa, feche a
grelha dianteira.

A AVISO

Por questdes de seguranca, desligue o interruptor de
alimentagé&o principal.

A CUIDADO

* Tenha cuidado para que a caixa do filtro esteja
corretamente montada no suporte do filtro.

« Tenha cuidado para ndo deixar cair a grelha
dianteira ao retirar o filtro.

«» N&o lave o filtro de poeira com agua quente a mais
de 40 °C ou liquidos volateis.

« Nao lave o filtro de desodorizagéo fotocatalitico com
agua.

* Depois de limpar o filtro PM1.0, o sinal sonoro soa 7
vezes se a agua néo estiver completamente seca.
Seque bem o filtro.

* A secagem do filtro perto de uma chama ou a luz
solar direta pode provocar danos no filtro.

« Utilize luvas durante a instalacéo.

OBSERVACAO

* A quantidade e o tipo de filtros fornecidos por
cada modelo podem ser diferentes.

« Esta funcéo pode ser alterada de acordo com o
