
FILTRO LOREN ACQUA 5”
PARA PONTO DE USO - MÁQUINAS

Ideal para máquinas de lavar roupas, o Loren 
Acqua 5”  impede a formação de depósitos de 
sujeira e ferrugem dentro da máquina de lavar. 
O Loren Acqua 5” permite outras opções de 
instalação, são elas: em lavadores de alta pressão, 
boilers e auto-claves, ventiladores de climatização 
e como pré-filtro para filtro de carvão ativado.

OUTRAS 
APLICAÇÕES

* A troca do refil deve ser efetuada de acordo com o consumo de água;  a durabilidade do refil depende da utilização e qualidade da água recebida na residência.

PROCESSO DE FILTRAGEM

A troca do refil*  é recomendada após 6 
mil litros de água consumida, não havendo 
necessidade do uso de ferramentas ou da 
presença de um técnico.

Troca do Refil
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polipropileno

Microrretenção obtida pelo processo Melt 
Blown (polipropileno compactado) retendo 

limo, barro e ferrugem.
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FILTRO LOREN ACQUA 5”
PARA PONTO DE USO

O Loren Acqua 5” combina com os mais diversos 
estilos de cozinha.
Ideal para ser instalado na pia da cozinha, 
proporciona uma água cristalina, leve e saborosa, 
pronta para beber, fazer sucos, café, chá, gelo 
e cozinhar.
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Capacidade de Filtragem

100
Galões de 20 litros

2.000 litros

1
Refil do Loren Acqua 5”
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MAIS ECONÔMICO

* A troca do refil deve ser efetuada de acordo com o consumo de água;  a durabilidade do refil depende da utilização e qualidade da água recebida na residência.

PROCESSO DE FILTRAGEM

A troca do refil*  é recomendada 
após 2 mil litros de água consumida, 
não havendo necessidade do uso de 
ferramentas ou da presença de um 
técnico.

Troca do Refil

Microrretenção obtida pelo processo Melt 
Blown (polipropileno compactado) retendo 

limo, barro e ferrugem.

Carvão ativado impregnado com prata 
coloidal, elimina o excesso do cloro, gostos 

e odores desagradáveis da água e faz o 
controle do nível microbiológico. 

Retenção de partículas.

1ª etapa - camada pré-filtrante

2º etapa - carvão ativado

 3ª etapa  - camada filtrante



Loren Acqua 5” - POU

Loren Acqua 9” 3/4 - POU

Loren Acqua 9” 3/4 - POU

Loren Acqua 9” 3/4 -POE

Loren Acqua 9” 3/4 - POE

Cozinha

Cozinha

Banheiro

Jardim

Lavanderia

Caixa d´água

Loren Acqua 5” - máquina
Utilizar água sem resíduos para lavar 
as roupas, além de deixá-las mais 
limpas, você utiliza menos sabão em 
pó e reduz a manutenção na máquina 
de lavar.
Sugestões de aplicação: 
Máquina de lavar roupas, pré-filtro de 
carvão ativado, Boilers e auto-claves.

Garante água livre de impurezas 
e de cloro, proporcionando mais 
saúde para a sua higiene bucal e 
para o rosto.
Sugestões de aplicação: 
Pia do banheiro.

Garantia de água livre de impurezas em 
todas as torneiras da casa, protegendo 
os encanamentos contra corrosão e 
entupimentos.
Sugestões de aplicação: 
No cavalete após o hidrômetro.

Evita o incomodo de sucessivas 
lavagens da caixa d´água e reduz 
a manutenção em equipamentos 
que utilizam água, como 
chuveiros, torneiras, banheiras de 
hidromassagem e outros.
Sugestões de aplicação: 
Na entrada da caixa d´água.

Reduz o excesso de cloro, elimina 
odores e sabores desagradáveis da 
água.
Proporciona água cristalina e saudável 
para beber e preparar os alimentos com 
muito mais sabor.
Sugestões de aplicação: 
Pia da cozinha.

É um produto versátil, pode ser utilizado 
em diversas finalidades. Proporciona água 
sem gostos e odores desagradáveis e livre 
de impurezas. Oferece água filtrada não 
só para beber, mas também para lavar os 
alimentos, cozinhar, fazer sucos e gelo.
Sugestões de aplicação: 
Pia da cozinha, bebedouros, máquinas de 
café expresso e de gelo, restaurantes e  
lanchonetes.

Dicas de uso da    Linha Loren Acqua


