






Tipo Duto Inverter Trane®

QUENTE/FRIO 

Modelo 
Ellaporadora 4MXD6512G1000AA 

4TXK6512G1000AA 

4MXD6518G1000AA 

4TXK6518G1000AA 

4MXD6524G1000AA 

4TXK6524G1000AA 

4MXD6538G1000BA 

4TXK6538G1000AA 

4MXD6548G1000BA 

4TXK6548G1000AA 

4MXD6560G1000BA 

4TXK6560G1000AA 

Capacidade de Resfriamento BTU/h 2.800-12.000-14.000 9500-18.000-19.800 9.700~ 24.000~ 27.000 14.000-36.000~42.000 19.000~48.000~50.000 20.000-50500~54.000 

Potência Elétrica de Resfriamento w 1.160 1.761 2321 3.488 4.660 4.933
EER W/W 3,03 3,03 3,03 3,02 3,02 3,00 

Capacidade de Aquecimento BTU/h 3.000-13.000-15.000 10.000-18300-20.000 10.200~24500~27.400 14500-36500~42300 19.000~48500~50300 20.100~52.600-58.000 

PotênciaBélricadeAquecimento w 1270 1787 2393 4737 5140 

Alimentação Elétrica V/Hz/f 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 220/60/1 
Vazão de ar(alta/médwbalxa) m3/h 600/480/420 900/780/660 1000/950/850 1440/1260/1100 2500/2160/1780 2500/2160/1780
Pressão Estática Externa I!! Pa 10-50 10-50 10-50 10-50 10-100 10-100 

� Nível de ruído(alta/média/baixa) dB(A) 37/34/31 36/34/32 38/35/33 50/48/46 52/50/48 52/50/48
o 
� Oimensões-Corpo(LxPxA) cm 85,0 X 42,0 X 18,5 117,0x42,0x18,5 117,0x42,0x 18,5 110,0/70,0/24,8 150,0×70,0×24,8 150,0×70,0×24,8

Peso líquido-Corpo kg 16 22 24 42/48 57/74.5 57/74.5

I!! Nível de ruído dB(A) 51 56 59 58 58 61 o 
� Dimensões(LxPxA) cm 78,0 X 26,0 X 54,5 86,0 X 34,5 X 55,0 81,0 X 28,8 X 68,0 95,0 X 37,0 X 96,5 95,0 X 34,0 Xl 25,0 96,0 X 37,0 X 135,0 
� Peso líquido kg 31 31 42 83 104 106 o 0 Carga de refrigerante kg 0,95 1,4 1,5 2,45 3 4,2 
o Linhadelíquido&linhadegás 
'B-

pol 1/4&3/8 1/4& 1/2 3/8 & 5/8 3/8&3/4 3/8&3/4 3/8&3/4 
1 Comprim. mãximotubulação m 30 30 30 50 50 50 
i= Desnível máximo m 10 10 10 20 20 20 
Notas: 

1. Dados técnicos de acordo com as condições de teste da Norma AHRI standard 210/240. 

2. Quaisquer desenhos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para fins de aprimoramento do produto. 

3. Os valores apresentados referentes ao nlvel de ruido foram medidos em câmera anecoica. 

4. Os valores técnicos das tabelas dos evaporadores já contemplam as combinações com as condensadoras. 

5. A faixa de temperatura operacional externa é de 18°C a 46°C para resfriamento e -15°C a 24°C para aquecimento. 

6. Por favor referir-se ao IOM para infomrações de cabos elétricos e dispositivos de proteção. 

Delcrlçlo de 0pclonala Modelo Delcrlçlode 0pclonala Modelo 
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2Y;. Controle remoto com fio touchscreen TREWIRE6AHA0DA Receptor de sinal para controle sem fio TRECEIV5AHA0DA 

_,:�"-�"- ..

•-

[miei-@] 
Controlador Centralizado TCONTCCMYCZ256 

(até 128 unidades internas) + TCONTADPYCJA2A* 
Controle sem fio TREMOTE7 AHAODA 

-- BacNet Gateway TCONTCCMHCM04A 

li � (até 23 unidades internas) + TCONTADPYCJA2A* 

* É necessário um TCONTADPYCJA2A por unidade interna. 

• TRAIIEº 

Aprenda mais em trane.com.br 

Trane - by Trane Technologies (NYSE: TT), um inovador climático global - cria ambientes internos confortáveis e 

energeticamente eficientes por meio de um amplo portfólio de sistemas e controles de aquecimento, ventilação e 

ar-condicionado, serviços, peças e suprimentos. Para mais informações, visite trane.com.brou tranetechno/ogies.com. 

Todas as marcas comerciais mencionadas neste documento são marcas comerciais 

de seus respectivos proprietários. 

As informações contidas nesse material podem ser alteradas sem prévio aviso. 
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