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E necessario o registro de um codigo mestre em caso 0 codigo mestre tem que haver sido registrado antes desta etapa. Usuario fabrica da fechadura - Reset
de instalacdo nova ou se a fechadura foi resetada. Namero de codigos de usuario maximos: 25 sem modulo de rede,
Teclado Touchscreen A programacao e a utilizacdo da fechadura nao sera 250 com modulo dZ-wave Plus, ZigBee ou 12 com Bluethooth.
possivel sem que esse passo seja realizado. p N\ N Configuracao Valores de fabrica
Tecla p “Modo menu ',ngresse Ingresse um Codigo de Usuario Codigo Mestre Registro Obrigatorio*
(Volta ao passo de programacao anterior) ( ) 0 niimero, pressione a Pressione (1) 8 — & — &
e N ((rgresseo tecla @ para Fechamento automatico Desabilitado
p I d PN continuar Tempo de fechamento automético 30 segundos
1 2 3 F arlt1e dnterna d | Luz indicadora interior Apagada
ecnadura _|> Idioma Inglés
4 5 8 || Modo de Bloqueio Desabilitado
5 5 g Indicador de _‘> Fechamento com toque Gnico Habilitado
t/— . . ..
A pilhas fracas Modo de privacidade Desabilitado
Tempo para desligamento 60 segundos
v % ) U &~ ) :
) ) Volume Baixo
- . Limite maximo de entrada )
Modo Bloqueado - ﬂ’Reglstrar Codigo Mestre, \. /. \\ ~J U oo 5 tentativas
Botio do pressione a tecla "o " N\ 7 N 7 \ Tabela de Cod 180S de Codigos incorretos
modo de para continuar Pressione @ Pressione Ingresse um cédigo de 4 . P p Py p oV *0 cédigo mestre deve ser registrado antes de efetuar-se qualquer
- ! oeve.
— Pressione @) Pressione ©) gricsiinogri% Gestao de Codigos (até 250 cddigos com modulos de rede) 3 = programacéo ou utilizacdo da fechadura.
privacicade (Océdigo  repetido o ecldo touchsreen) Tipo de Usudrio Nome de Usuario Usuario # Codigo Parte interna da fechadura
Mestre
Usuario__ Quando se reestabelece a programacao de fabrica
— (reset), todos os codigos de usuario e o codigo mestre
Usudrio__ sdo apagados e todas as configuracdes voltam para a
Usudrio.__ configuragao padrao de fabrica.
Auto falante Usuari 1. Remova a tampa do compartimento e retire as
P\ Pressione s — pilhas P P
N J J Usudrio__ 2.Remova a parte interna da fechadura para ter acesso
H 3 Usudrio_ ao botao de Reset na placa de circuito eletrénico.
Atlvagao da FeChadura 7 — “Ingresse um codigo de - o o ’ : 3. O botao de Reset encontra-se ao lado do conector
Ingresse um cédigo . 7 Adicionar mais codigos de usuario: Para finalizar a programacdo: — -
0 de 42 8 digitos 4 a 8 digitos, pressione a y N\ N Usudrio__ do cabo (verimagem) ) o
tecla © para finalizar” Pressione® Pressione(d) D 4. Manter pressionado o botdo de Reset no minimo 3
Ingresse um codigo de — segundos e ao mesmo tempo recolocar as pilhas,
:asgugutos Usudrio. soltando-se o botdo Reset.
ressione @ 5.Reinstale a tampa interna.
Usuario__
— Apos reiniciada a fechadura, a Gnica opcdo disponivel é
A “Registrado” Usudrio__ a criagao de um Novo Codigo Mestre.
A criacdo do codigo mestre deve ser feita antes de qualquer outra programacao. Usuario__
Capacidade maxima de codigos de usuarios: 250 com modulo Z-Wave Plus ou Zigbee —
Capacidade maxima de codigos de usuarios: 25 sem modulo ou com mddulo iM1 Usudrio_
Capacidade maxima de codigos de usuarios:12 com modulo Bluetooth Ususrio
\ Pressione @ Usuario__

FCC

Equipamento Classe B

Esta fechadura foi testada em conformidade com os padroes técnicos de um
dispositivo digital de Classe B, de acordo com as diretrizes do dispositivo 15 da
a) Certificar-se de que a porta e o batente encontram-se corretamente alinhados e que o deslocamento da porta esteja “Federal Communications Commissions”. Estes limites foram desenvolvidos para
fivre. prover uma razoavel protecdo contra interferéncias prejudiciais em uma instalacao
b) Verificar que as dobradicas nao estejam soltas ou com desgaste excessivo nos rolamentos. residencial. Esta fechadura gera, utiliza e emite radio—frequencia e, uma vez nao
utilizado corretamente, conforme as instrucdes deste manual, pode causar

Definicoes Solucao de Problemas Mecanicos
Modo de bloqueio: Esta funcdo é habilitada pelo codigo mestre. Quando habilitada,
restringe o acesso de todos os codigos de usuério. Nesta modalidade, um cadeado

vermelho (bloqueado) aparecera no teclado ao tentar-se introduzir um codigo.

Programacao da Fechadura YRD226
Modo de menu utilizando o codigo PIN mestre*

1.Toque no teclado para acionar a fechadura @

Solucao de Problemas

Sintoma

SOIU('ao Destranque e tranque a fechadura novamente: caso nao esteja operando normalmente, verificar:

e O teclado é ativado quando tocado com a palma da mao ou com os dedos em

trés pontos simultaneamente. Porta prendendo

e Se os niimeros estao visiveis no teclado, verifique se eles respondem ao ser

2.Ingresse o codigo mestre de 4 a 8 digitos, seguido da tecla @
tocados.

Fechamento automatico: Neste modo de funcionamento a fechadura tranca

N . Afechadura respondera “Modo menu, ingresse um nimero. Toque na tecla | €} |para finalizar”
automaticamente 30 segundos apds destrancada. ©

Afechadura ndo funciona.

4 B ® Verificar se as pilhas estdo corretamente posicionadas no seu compartimento.
A porta esta aberta e acessivel.

3.Ingresse o nimero da opgao de programacao desejada, seguido da tecla @Siga as instrugoes de
o Verificar se as pilhas estao em boas condicoes de uso, substituindo-as caso

Luz indicadora interior: Localizada na parte interna da fechadura mostra o status
(trancada) e pode ser desabilitada através do menu de configuracdes avancadas (menu
principal, op¢ao 3).

Modo configuracao de idioma: opcdo 1 - Inglés, opcao 2 - Espanhol, opcdo 3 -
Portugués{Francés.

Pilha fraca: Quando a pilha esta fraca, o icone comeca a piscar. Se as pilhas se esgotam
totalmente utilize a entrada de bateria 9V de emergéncia.

Codigo Mestre: Se utiliza para configurar e programar as funcdes da fechadura. Este
codigo deve ser registrado antes de acessar o menu de programacgao ou utilizar a
fechadura. O cddigo mestre também operara (abrir | fechar) a fechadura.

Modulo de comunicagdo: Com o modulo de comunicacdo opcional instalado,
habilita-se a opgdo de conexdo a um dispositivo controlador de rede (opgdo 7 no
menu principal).

Quando o trinco esta retraido, ao tocar-se no teclado o trinco tranca a fechadura
imediatamente, independentemente de a fechadura estiver ou ndo no modo
"'fechamento automatico”. Se a opcao de Fechamento de um toque estiver
desabilitada, qualquer codigo valido trancara a fechadura.

Led P: Estando em modo de programacao, ao pressionar este icone a operacao atual é
cancelada e retorna-se ao passo anterior da programacao.

Modo de Privacidade: Este modo vem desabilitado de fabrica. Para habilitar, entre no
Menu Avancado e habilite esta opcdo, em seguida pressione por 4 segundos o botdo
localizado proximo a tranqueta na parte interna da fechadura. No Modo de Privacidade
todos os codigos ficam desabilitados, inclusive o codigo mestre. A fechadura somente
podera ser trancada ou destrancada utilizando-se a tranqueta interna.

voz da fechadura

*0 codigo mestre deve ser registrado antes para poder ter acesso ao menu de programacao.

@@9@”@31@

n Registrar codigo mestre

0>"06

E Registrar Codigo de usuario

Registrar B-) um a Continuar
Finalizado

V4 Finalizado

[EEEEE e )

Apagar

‘B Ajuste Avancado

a,

ico m 1 ’Desabilitara—

':' Continuar

E Luz indicadora interior ':' - Ativar -
Desativar —

E' Fechamento com um dnico toque l:l Ativar —
Desativar —

—" Botao de Privacidade l:' Ativar —
Desativar =

Configurar o lado de abertura da porta ﬂ Configuragao automatica Lu Finalizado

do lado de abertura da porta

estejam descarregadas.

Verificar se o cabo estd corretamente conectado e ndo esta total ou
parcialmente rompido.

Afechadura ndo funciona.
A porta esta trancada e inacessivel.

Verifique se a fechadura ndo esta programada em Modo de Privacidade.

Conecte uma bateria de 9V na entrada de emergéncia abaixo do teclado.

Afechadura funciona por um
breve momento e depois
fica sem reacao, iluminacao fraca.

As pilhas estdo sem carga suficiente. Substitua as pilhas*.

Afechadura emite sinal sonoro
indicando a aceitagao do codigo,
porém ndo destranca.

Verificar se existe algum dispositivo travando a porta.

Verificar se ndo existem objetos entre a porta e o batente o qual esteja
emperrando a livre abertura da porta.

Verificar se o cabo que sai do teclado da fechadura e é conectado na parte
interna esteja firmemente conectado e ndo danificado.

Afechadura destranca normalmente
porém ndo tranca automaticamente
quando a porta é fechada.

Verificar se o Modo de Fechamento Automatico esta habilitado.

Verificar se o indicador de pilha fraca estd iluminado e se estiver entdo
substituir as pilhas.

Afechadura nao registra
os codigos de usuario.

Os codigos de usuario devem possuir de 4 a 8 digitos para que possam se registrados.
Um mesmo codigo de usudrio nao pode ser utilizado por mdltiplos usuarios.
Aadministragao dos codigos de usuario é realizada somente através do codigo mestre.
Entrar em contato com o administrador do sistema, que possui o codigo mestre.

Os codigos de usuario devem ser registrados em 5 segundos no maximo (estando o
teclado touchscreen ativado), apds esse tempo o0 processo tera que ser reiniciado.

As teclas @ e nao podem ser usadas como parte dos codigos de usuario e mestre.

Ao ingressar com um codigo de
usudrio e tocar a tecla
fechadura mostra um erro
(“codigo invalido”) ou esgota-se o

O Modo de Bloqueio de todos os codigos esta habilitado.

Somente o Codigo Mestre pode habilitar o modo “Bloqueio de todos os
codigos”.

A maquina nao permanece trancado
a) Verificar se 0 mecanismo esta se movendo livremente dentro da contra chapa ou raspando. Se necessario, fazer um
ajuste.

b) Verificar o alinhamento do mecanismo e da contra chapa para garantir que o movimiento esteja livre. Testar o
funcionamento da maquina com a porta aberta. Se com a porta aberta o mecanismo funciona livremente e com a porta
fechada ele esta prendendo, verificar o alinhamento da posi¢ao do trinco em relagao a contra chapa.

0 mecanismo ndo se move suavemente

a) Maquina e contra chapa ndo estdo alinhados (ver acima).
b) Verificar se o backset esta adequado para a porta em relagao aos ajustes feitos no teclado.

) Verificar se a preparacdo da porta esta adequada, e se as furagdes necessarias estdo alinhadas
e no tamanho adequado.

d) Verificar que o cabo de conexao esteja passando abaixo da maquina (ver Fig. A).

e) Verificar se a maquina esta corretamente posicionado (Ver Fig. A).

Figura A

Teclado com problemas na iluminagao
Remova a parte da fechadura que fica do lado interno e verifique se o cabo estd corretamente posicionado (o cabo tem
que estar abaixo do gancho “Cable Hook”).

Troca de Segredo: Substituicao do Cilindro

1. Pararemover o cilindro:
A.Remova a blindagem externa da porta
B.Remova a junta de borracha

interferéncia e dano em outros equipamentos de radiocomunicacdo. Nao ha
garantias de que ndo possa haver interferéncia em alguma instalacdo em particular.

Se esta fechadura causar interferéncias em equipamentos receptores de radio e
televisdo, como por exemplo ligando e desligando sozinhos, orientamos o usuario a
realizar uma tentativa de eliminar a interferéncia mediante uma ou mais acdes
listadas abaixo:

- Redirecionar e reorientar a antena do equipamento receptor.

- Ampliar a isolacao de sinal de radio entre a fechadura e o dispositivo que apresenta
interferéncia.

- Consultar um técnico especializado em radio-comunicacao.

PRECAUGAO: Alteracées ou modificacdes ndo autorizadas neste produto anulardo a
garantia.
Brasil
ASSA ABLOY BRASIL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Tel: +55 11 5693-4700
Rua Augusto Ferreira de Morais, 618
Brasil - Sdo Paulo - SP
Codigo Postal: 04763 - 001
www.yale.com.br

Chile
ASSA ABLOY Chile
Tel: +(56-2) 2 8166084
Avenida Los Vientos 19.930, Pudahuel, Ciudad de los Valles, Santiago - Chile.
Codigo Postal: 8500992
www.assaabloy.cl

Colombia
ASSA ABLOY Colombia S.A.S.
Tel: +57 15962000
Calle 12 No 32-39

Limite maximo de entrada de C()digOS incorretos: Ao introduzir CédigOS incorretos 1’ Il B tempo sem que a fechadura responda. | ® Entre em contato com o administrador do sistema. C.Insirauma chaw.a de fenda pequena sob a_mola, Ieygnte a’mola 5 i
por 5 vezes consecutivas, o teclado da fechadura se apagara por 60 segundos ndo suavemente. Nota: o entalhe na parte superior do cilindro é anexado Bogotd, Colombia
'V vas, ) ) . o Verificar se a fechadura se encontra no Modo “Blogueio de Todos os Codigos”. amola. Codigo Postal: 111611

ermitindo qualquer tipo de operacao Aoingressar com um codigo de ili oclgo rosa:

p qualq p peracdo. S usuario e tocar atecla (@), oicone | ® Somente o Codigo Mestre pode habilitar o modo “Bloqueio de todos os D.Remova o cilindro puxando-o para fora da porta www.yalecolombia.com

. . . ENCIOSD) de cadeado na cor vermelha aparece |  codigos”.
Alarme antl-vandallsmo:.Se o Teclado for retirado da portfa, rompendo o cabo e . _ _ Letrasem negrito sigrifce: eafechadura emite diferentestons. | g om0 administrador do sistema. Antes de instalar o cilindro, verifique se a barra de transmissdo tem o México
ficando separado da parte interna da fechadura, o alarme soara. () Ajuste doidioma [0 ingles 53 programacao de fibrica comprimento correto (abaixo)

Codigo de Usuario: O codigo de usuario é utilizado para destrancar a fechadura. O
ndmero maximo de codigos de usuario é de 25 sem modulo de comunicacdo, de 250
com modulo de comunicagdo Zwave 500 ou Zigbee T2 e de 12 com mddulo
bluetooth.

Modo de Ajuste de Volume: O ajuste de volume programado de fabrica é baixo. Pode

—B Bloqueio de todos os codigos

Espanhol

**Opcao disponivel somente quando o

Francés modulo de comunicagao estiver instalado.

&) Ativar
Desativar

A fechadura funciona,
porém nao emite sons.

Verificar se o Modo “Silencioso” esta habilitado.

Afechadura fala
“Substitua as pilhas”

Este € um alarme de voz que alerta que as pilhas estao fracas e devem ser
substituidas. Substitua todas as 4 pilhas por pilhas alcalinas novas.

Ao ingressar um codigo de usuario e
tocar a tecla (), a fechadura informa
“Erro na quantidade de digitos”.

A quantidade de digitos ingressada esta incorreta ou incompleta. Entre com
um codigo de usudrio valido novamente.

2. Parainstalar um novo cilindro:
A.Inverta as etapas anteriores de remover o cilindro

1-3/8* - 2” Portas grossas
, L=3-12” (88.8mm)

) L
I

2”-2-1/4“ Portas grossas

Candadosy Cerraduras Phillips SA de CV
Tel: +(52) 55-21220537
Pelicano 242
Granjas Modernas,

Distrito Federal, México - 07460
www.yalemexico.com

. . **Modo Rede Conectar com a rede | _n_ ” P Per(
ser alterado para Volume Alto ou silencioso. i B m *Quando as pilhas so trocadas, as fechaduras que tenham o médulo de rede instalado possuem um relégio de tempo real através da interface de L=3-3/4” (95.3mm) Barra de transmissdo u
Desconectar da rede usudrio (Ul). Recomenda-se verificar a data e a hora corretas, em particular nas fechaduras que operam com mudangas automaticas de hordrio i T =.098" (2 5mm) www.yale.pe
Tempo de desligamento automatico: 60 segundos ap6s a Gltima interacao com o por temporada (horério de verdo por exemplo). T W = 2" (5.2mm) oo Paises de Lati B
ros Iaises de Latinoamerica
teclado. ) ’
i www.yalelatinoamerica.com

*Requer a adi¢ao de um kit de porta fina



